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中 陶 高 科   中 国 陶 粒 高 端 应 用 科 技 研 发 领 跑 者

跨岁月而歌，与科技同行；

携梦想而来，创时代新生。

伴随着新一轮科技革命和产业变革的浪潮，承载着人民对

美好清静生活的向往，我国建筑装饰材料高科技产品——微孔

陶静音板，在孔孟之乡、运河之都的山东济宁泽众应运而生。

中陶高科技术有限公司是国内首家应用陶粒降噪静音的高

科技企业。生产基地根植于山东济宁泽众资源综合利用有限公

司，是亚洲规模最大、智能化程度最高的现代化陶粒制品公司。

依托国家土建结构预制装配化工程技术研究中心、清华大学建

筑环境检测中心和上海交通大学土木工程实验中心的技术支持，

经过专家团队两年多上千次试验，成功研制新型材料微孔陶静

音板。经国家建筑材料测试中心、国家固定灭火系统和耐火构

件质量监督监测中心和清华大学建筑环境检测中心严格检测认

证：吸声系数 0.55，吸声性能三级；燃烧性能达到 GB8624A

（A1) 级；甲醛和 TVOC 释放速率未检出。据专家介绍，利用

泽众特殊工艺，生产内部具有丰富微孔的细小陶粒所制作的吸

声板，在国际上尚属首家，填补了国际吸声材料的空白。与国

内外同行业相比，系当今世界最先进的新型环保吸声材料。加

之产品价廉物美、简洁实用，必将给我国吸声材料带来一次深

刻革命。

中陶高科竭诚欢迎全国各地和“一带一路”国家有志于绿

色环保建材行业发展的人士共同合作，共谋发展。

企业简介
Company profile
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陶粒介绍

微孔陶静音板介绍

Ceramsite
introduction

Introduction of 
Porous Ceramic Acoustic Panel

陶粒具有密度低、筒压强度高、孔隙率高，软化系数高、抗冻性良好、抗

碱集料反应性优异等性能。

济宁泽众采用河道淤泥等科学配方，智能配料，特殊造粒，双筒插接式亚

铃回转窑中央集中控制，利用特殊工艺烧结生产的陶粒，绿色环保，兼有轻质、

高强、耐腐、耐火等功能，其质量和品质领先国际水平，是新型吸声材料的最

佳选择。

微孔陶静音板是采用微型陶粒为主要原料、通过无机盐粘合材料聚合制成的、表面具有丰富孔

隙的、轻质高强、防火不燃、绿色环保的新型吸声板材。

经过 1100 多度的高温烧制的陶粒，具有密度低、强度高、微孔多等优良特性。由陶粒制成的板材，

具有轻质、吸声、防开裂、防渗水、耐腐蚀等特点，达到了绿色环保的要求。微孔陶静音板为全无机材料，

天然具有不燃、耐候、耐酸碱、耐水、耐日光、环保无味等特性，非常适合建筑室内吸声使用。

济 宁 泽 众   亚 洲 陶 粒 超 大 规 模 生 产 企 业 独 角 兽
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安装工艺及施工步骤

Installation process
& construction steps

1、材料到场

2、安装基板

3、抹找平层

4、面层配料

5、抹面施工

6、喷面施工

轻钢龙骨

基板

抹面

喷涂面层

网格布

吸声面层

Sound-absorbing 
surface layer

本材料的装饰面层采用了环保砂岩 , 通过刮抹或喷涂的方法 , 覆盖于基层微孔陶静音板上，形成

大面积无缝隙的具有砂岩亲切质感的室内装饰效果。装饰面层的砂岩材料内，使用了柔性硅砂改性

技术，所形成的面层具有适当的柔弹性，加之材料内部充满孔隙，对湿热涨缩具有自适应性，大面

积条件下接缝处亦不会开裂，连续面积可达到 2000m2 以上。

抹面层

面层色卡

喷涂面层

① ② ③

④ ⑤ ⑥

世 界 建 筑 看 中 国   陶 粒 板 材 看 中 陶
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产品指标

Product index

该 样 品 所 检 项 目， 降 噪

系 数 NRC=0.55， 依 据 GB/

T16731-1997《 建 筑 吸 声 产

品的吸声性能分级》判定，其

吸声构造的吸声性能为Ⅲ级。

经国家固定灭火系统和耐火构件质量监督监测中心检测：燃烧性能达到 GB8624A（A1）级。

经清华大学建筑环境检测中心测试

经国家建筑材料测试中心检测

三、防火

序号 检测项目 检测结果 检测依据

1 TVOC 释放速率 /［μg/(m2·h)］ 未检出 ISO 16000-9:2006/

Cor 1-2007

ISO 16000:3-20112 甲醛释放速率 /［μg/(m2·h)］ 未检出

1.2
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微 孔 陶  淘 尽 世 间 烦 噪      静 音 板  伴 享 清 雅 生 活

一、吸声

二、环保

频率 /Hz 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 NRC

 吸声系数   0.50 0.80 0.74 0.92 0.86 0.79 0.65 0.57 0.44 0.38 0.38 0.32 0.33 0.36 0.35 0.41 0.45 0.57 0.54 0.55

微孔陶静音板可设计大型平面无缝装饰面。也可做成波折状、圆形、弧形、跌级、藻井式、

阴阳角、双曲面等多种形状的装饰效果。

微孔陶静音板适用于剧院、音乐厅、演艺中心、录音室、演播室等需要保证音质的专业声学

场所；也适用于教室、会议室、博物馆、展览馆、办公室、营业厅、接待室、拍卖厅、候车（机）

室、审判厅、图书馆、画廊、健身中心、购物中心、酒店大堂、病房等需要吸声降低混响的场所； 

还适用于工厂车间、设备机房、电梯井道、地下隧道和人防设施等需要吸声降噪的场所。

应用场景

Application scenario
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类似案例

Similar cases

清华教授餐厅

大连国际会议中心

长城汽车报告厅

京丰宾馆会议室

要 选 陶 粒 新 板 材   请 到 中 陶 高 科 来


